Lagga till Ultmakerskrivare via natverksskrivare i Cura

For att kunna gora detta och kunna skriva ut via natverket sa behdver du sitta pa BTH och anvanda
vart natverk. Se alltid till att ha senaste version av Cura installerad.

1. Bérja med att 6ppna connected printer menyn och valj “add printer”
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4. Nar Cura har hittat skrivaren klicka pa "Connect”
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5. Nu finns natverksskrivarna tillgangliga och du kan se det i menyn Connected printers
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6. Oppna upp fliken med de olika filamenten sa kan du se vilka filament som finns i de olika skrivarna
och vélja det som passar din utskrift.
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7. Klicka pa ”"Monitor” dar kan du se om det &r nagon skrivare ledig. Valjer du ett material dar
skrivaren ar upptagen sa stalls du i k6 och din utskrift startar nar objektet ar bortplockat fran
glasskivan.
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8. Nar du gjort de val nar det galler material, utskriftskvalité och forberett objektet for utskrift valj
”Print over network”

[c) UMSS5_Mobilstall ladduttag Peters - Ultimaker Cura - O

[@r ® 3 c213utimakerssnrt < < & or + On ’
|
|
| |
|
| | |
| Ultimaker
i, ! : SSseem==|
=~ ’ (© 1hour 23 minutes [i ]
P izl lacdrzag Pece Wl cg-oear
L e | ’

9. Vilj Automatic och klicka pa ”Print”. Printservern kommer da att stélla ditt objekt i k6 och skrivare
véljs baserat pa de val du gjort.
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Skrivarna star i G213, glom inte nar du plockat ut objektet att ange pa skarmen att du tagit bort den
sa att nasta utskrift kan paborjas.



